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Comaune Reciclone

Oggetto Demolizione in danno di opere abusive ai sensi dell’art. 31,
comma 5 del DPR 06.06.2001 n. 380:

1) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle
1440 sub 1; 1440 sub 2; 1440 sub3; 1440 sub4.

2) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle
1355 sub 2 e 1355 sub 3.

3) fabbricato alla via Cimitero distinto in catasto al foglio n°6 particella
431

4) fabbricato alla via Vecchia Nola distinto in catasto al foglio n°3
particella 1672.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Nunziata
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1 Premessa

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito abbreviato con la sigla PSC, viene
redatto con 1’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute di tutti 1 lavoratori del cantiere, compresi i
lavoratori delle imprese subappaltatrici.

I1 PSC viene redatto come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, ed e
costituito da una relazione tecnica, tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere e da prescrizioni correlate alla complessita
dell’opera da realizzare ed alla criticita delle fasi del processo di costruzione.

Le informazioni contenute in questo documento devono essere:

e Chiare, il documento deve essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese,
dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS), dal commettente e dal responsabile dei lavori.

¢ Specifiche, per ogni fase di lavoro deve essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di
prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro deve
avvenire nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Nel redigere questo documento sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento
e la stima dei costi della sicurezza come definiti nel’allegato XV del D.Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs.
106/09.

Ogni elemento del PSC scaturisce dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure
preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attivita lavorative.

1.1 Destinatari del PSC

Il PSC deve essere redatto in ogni sua parte in modo completo e chiaro, in quanto ¢ stato elaborato, per
conto del Committente dell’opera di cui trattasi, nell’intento di renderlo consultabile dai:

e Datori di lavoro delle Imprese esecutrici

¢ Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

¢ Lavoratori dipendenti delle Imprese esecutrici

e Lavoratori autonomi

¢ Quanti, anche occasionalmente, possono essere coinvolti nella esecuzione dei lavori

Tutti i soggetti interessati sono tenuti alla completa osservanza e rispetto delle misure di sicurezza riportate nel
seguente PSC.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

1.2 Aggiornamenti del PSC

Gli aggiornamenti del PSC devono essere effettuati qualora si verifichino particolari circostanze che
modifichino sostanzialmente alcuni contenuti del PSC stesso, ad esempio l'introduzione di nuove fasi di
lavorazioni, radicali varianti in corso d’opera, nuove esigenze nell’organizzazione aziendale delle imprese
aggiudicatici dei lavori, etc.

In questi casi, il coordinatore per 1’esecuzione della sicurezza potra ritenere opportuno anche
I’aggiornamento del POS da parte delle imprese esecutrici dei lavori; inoltre sara suo compito informare
I responsabili delle imprese esecutrici dei lavori delle modifiche apportate al PSC.

2 Contenuti del PSC

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 stabilisce i contenuti minimi del PSC.

A) L’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:

¢ lindirizzo del cantiere;

¢ |a descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere;

¢ una descrizione sintetica dell’'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche. Strutturali
e tecnologiche.

B) L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con I'indicazione dei nominativi del
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia nominato, del
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per I'esecuzione con
'indicazione, prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi.

C) Una relazione concernente l’'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area
ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli
specifici propri dell’attivita delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

D) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in
riferimento:

e All'area di cantiere;

e Allorganizzazione del cantiere;

e Alle lavorazioni.

E) Le prestazioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione
individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

F) Le misure di coordinamento relative al’'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi,
come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.

G) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca
informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
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H) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel caso di cui all’art.
104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del
pronto soccorso e della prevenzione incendi.

1) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita dell’opera lo richieda,
delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché I'entita presunta del cantiere
espressa in uomini — giorno.

J) La stima dei costi della sicurezza.

2.1 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo al

committente dell’opera

Committente dei lavori Comune di Palma Campania

Responsabile dei lavori

Progettista

Direttore dei lavori

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP)

Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE)
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2.2 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, che fanno capo
alle imprese esecutrici dell’opera (inclusi i lavoratori autonomi)

Tutte le imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori devono redigere il POS — Piano Operativi di Sicurezza — che
dovra contenere i dati relativi all'individuazione dei soggetti che avranno compiti di sicurezza in cantiere.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dovra allegare al presente PSC un elenco
costantemente aggiornato contenente:

o | dati relativi alla struttura tecnica ed organizzativa di ogni Ditta coinvolta nell’esecuzione dei lavori;

¢ La documentazione necessaria per I’esecuzione in sicurezza degli stessi lavori.

Dati richiesti ad ogni Impresa

Ragione sociale Da Nominarsi

Nominativo del datore di lavoro

Indirizzo
Tel
Fax

e. mail

Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dai Rischi (RSPP)

Documentazione amministrativa, contenente:

e Iscrizione CCIAA

e Posizione INPS

e Posizione INAIL

e Denuncia nuovo lavoro INAIL e INPS

e Posizione Cassa Edile

e Documento unico di regolarita contributiva (DURC)
e Dichiarazione organico medio annuo

e Polizze assicurative RCO-RCT

e Azienda USL di riferimento
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Elenco Imprese subappaltatrici e relativi POS e Documentazione per la Valutazione dei Rischi.
Elenco lavoratori autonomi subaffidatari e specifiche attivita svolte in cantiere

2.3 Documentazione da conservare in cantiere

In cantiere devono essere presenti i seguenti documenti:

Copia della concessione edilizia

Notifica preliminare di cui all’art. 99 del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09
Cartellonistica infortuni

Certificazione fonometrica e rapporto valutazione rischi rumori

Copia del Piano di sicurezza con eventuali aggiornamenti (PSC)

Piano Operativo di sicurezza (POS)

Richiesta alle imprese esecutrici del DURC

PIMUS

Certificato di iscrizione alla CCIAA

Indirizzi e riferimenti telefonici degli uffici di cantiere

Direttore tecnico del cantiere

Capo cantiere

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere o Capo cantiere)
Assistente/i di cantiere

Rappresentante/i dei lavoratori (RLS)

Addetto/i antincendio

Addetto/i primo soccorso

Medico competente (nomina)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'lmpresa

Attestati di idoneita al lavoro

Copia libro matricola

Registro presenze

Registro infortuni

Elenco dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per la stessa impresa

Per cantieri con piu di 10 dipendenti: ricevuta consegna dei tesserini di riconoscimento
Per cantieri con piu di 3 dipendenti: cassetta pronto soccorso con manometro

Per cantieri con meno di 4 dipendenti: Pacchetto Pronto Soccorso

Libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale e copia del progetto esecutivo

Certificati delle imprese da conservare sul cantiere:

e Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200Kg.

e Copia di denuncia USL competente per territorio per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a
200Kg; targa di immatricolazione e registrazione verifiche periodiche.

e Verifica trimestrale delle funi e delle catene allegata al libretto di omologazione degli apparecchi di

sollevamento.

Libretto di omologazione per ponteggi metallici fissi con autorizzazione ministeriale.

Dichiarazione di conformita L. 46/90 per impianto elettrico di cantiere.

Elaborato con indicazione dei punti di dispersione e relativi pozzetti.

Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica, etc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra essere
immediatamente segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
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2.4 Individuazione e descrizione dell’opera

2.4.1 Indirizzo del cantiere

Comune di Palma Campania
(prov.) Napoli
Indirizzo Vari

2.4.2 Descrizione del contesto in cui e collocata I’area del cantiere

All’interno di aree recintate

2.4.3 Descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche

Descrizione dell’opera Opere di demolizione di manufatti

Riferimenti alle tecnologie ed ai materiali
impiegati

3 Relazione concernente l'individuazione, I’analisi e la valutazione dei
rischi concreti. In riferimento all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze.

Nella seguente relazione occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, cosi definite:
e Cantiere: tutta I’estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche che lavorative;
e Cantiere logistici: I’area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.
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¢ Aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attivita di lavorazione quale gli scavi, il c.a., le
tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione
€ scaturita la valutazione dei rischi che tiene conto della:

e |dentificazione dei pericoli;

e |dentificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;

¢ Valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

e Studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante
provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.

4  Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed
organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre
attenersi a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, allegato XV.2 per i
contenuti minimi del PSC in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle
lavorazioni; in particolare ai seguenti elementi:

o Caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture
sotterranee;

e Presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori
stradali ed autostradali, e al rischio di annegamento;

e Eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all’area circostante;

¢ Le modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

e | servizi igienico-assistenziali;

e La viabilita principale del cantiere;

e Gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e Gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

e Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102, ovvero la consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, ovvero gli obblighi del coordinatore
per I’esecuzione dei lavori;

e Le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

e La dislocazione degli impianti di cantiere;

e La dislocazione delle zone di carico e scarico;

¢ Le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

¢ Le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
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5 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D. Lgs. 81/08 all. XV e successive
modifiche ed integrazioni, stabilisce che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

e Il coordinatore per la progettazione deve effettuare 1’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche
quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori
autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

¢ [l PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure
preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi.

e Durante 1 periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 1’esecuzione
deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi interessati, la
compatibilita della relativa parte di PSC con I’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in
particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorre
indicare:

¢ La descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorita degli interventi;

e Eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;

e [l tempo necessario presunto per 1’esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamento di fasi
lavorative;

e |l tempo necessario per I’ultimazione delle opere, suddiviso in mensilita.

6 Misure di coordinamento relative all’'uso comune da parte di piu imprese
e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla
sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e
servizi di protezione collettiva.

La regolamentazione delluso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di
protezione collettiva che saranno presenti in cantiere viene di seguito riportata al fine di:

e Individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;
o Stabilire chi li deve utilizzare e quando;

e Definire le modalita e le procedure di utilizzo;

e Evitare la duplicazione degli allestimenti.

7 Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali
lavoratori autonomi)

I D. Lgs. 81/08 all. XV e successive modifiche ed integrazioni stabilisce i contenuti minimi del PSC in riferimento
alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.
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Il coordinatore per la progettazione effettua 1’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando
sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e
predispone il cronoprogramma dei lavori.

Il coordinatore per I’esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, e indica la relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

8 Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture di
emergenza esistenti sul territorio.

In cantiere devono essere tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso. Inoltre, i luoghi di lavoro dovrebbero essere vicini a strade di
collegamento con strutture di pronto soccorso ed ospedaliere.

8.1 Indirizzi e numeri di telefono utili

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24) tel.

ASL tel.

Ospedale tel.

Ambulanza Pronto Soccorso tel. 118
tel.

EMERGENZA SICUREZZA

Vigili del Fuoco — Soccorso tel.

Comando locale dei VF tel.

Carabinieri — Pronto Intervento tel.

Comando locale Carabinieri tel. 081/5106105

Polizia Stradale — Pronto Intervento tel.

Comando locale Polizia Stradale tel.

Polizia Municipale tel. 081/8241311
tel.

SEGNALAZIONE GUASTI tel.

Telefoni tel.

Elettricita tel.

Gas tel.

Acqua tel.

8.2 Organizzazione antincendio ed evacuazione
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La redazione del “Piano delle Emergenze”, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 art. 43 e 46, deve contenere:
o Nomina del Responsabile della gestione delle emergenze e di un suo sostituto;

e Misure di prevenzione adottate e relativa informazione e formazione del personale;

e Procedure per la salvaguardia ed evacuazione delle persone;

e Messa in sicurezza, a fine giornata lavorativa, degli impianti ed attrezzature presenti in cantiere;

e Procedure per I’estinzione di piccoli focolai d’incendio o per la chiamata dei servizi di soccorso.

9 Entita presunta del cantiere espressa in U/G
Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni
Dati relativi alla Notifica Preliminare

9.1 Entita presunta del cantiere espressain U/G

L’entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’intera opera si ottiene con il seguente
procedimento:

e Individuare prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d’opera che possono
essere applicate ai vari raggruppamenti di lavoro presenti nel quadro economico del
progetto;

e Determinare gli importi della mano d’opera, applicando le percentuali di incidenze scelte
ai corrispondenti importi di lavoro;

e Sommare tutti gli importi parziali della mano d’opera cosi ricavati,

e Dividere 'importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un
uomo/giorno.

9.2 Dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni
Vedere cronoprogramma dei lavori allegato

9.3 Dati relativi alla Notifica Preliminare
Vedere documento allegato

10 Stima dei costi della sicurezza

L’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09 specifica che nel PSC devono essere soggetti a
stima soltanto i costi della sicurezza NON soggetti a ribasso d’'asta.

Pertanto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in cantiere,
| seguenti costi:
e Costi degli apprestamenti previsti nel PSC;
e Costi delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale
eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni interferenti;
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e Costi degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti
antincendio, agli impianti di evacuazione fumi;

e Costi dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e Costi degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento
spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

e Costi delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Vedere documento allegato

11 Procedure complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte
autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel POS

La normativa vigente consente allimpresa che si aggiudica i lavori di presentare al CSE proposta di integrazione
al PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere.

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall’impresa sono sempre soggette ad approvazione da parte del
CSE. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi

pattuiti.

Notifica Preliminare

Il contenuto della Notifica Preliminare viene stabilito dal D.Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai
sensi del D. Lgs. 106/09) nell’art. 99 e nell’allegato XII.

| dati di seguito riportati devono essere inviati agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL
e Direzione Provinciale del Lavoro), a cura del Committente prima dell’inizio dei lavori.

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE

Data della comunicazione della notifica:
(da inserire al momento della notifica)

Indirizzo del cantiere:
(da inserire al momento della notifica)

Committente:

Via n. CAP.............. Citta prov.
(se il committente dei lavori & una persona giuridica inserire anche i dati della persona fisica che lo rappresenta)

Natura dell’opera:  Opere di demolizione di manufatti
(descrizione sintetica dell’opera)

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante la Progettazione dell’Opera (CSP):
Via n. CAP...ccvvvennenn Citta prov.
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Coordinatore per la Sicurezza e la Salute durante I’esecuzione dell’Opera (CSE):
Via n. CAP.....ccuvueee. Citta prov.

Data presunta dell’inizio dei lavori in cantiere:
(da inserire al momento della notifica)

Durata presunta complessiva dei lavori in cantiere: giorni

Numero massimo presunto dei lavoratori presenti contemporaneamente sul cantiere in un solo
giorno:

Numero presunto degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell’opera nel suo
complesso:

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere:

Numero massimo previsto di imprese presenti contemporaneamente in cantiere (impresa
appaltatrice ed eventuali ditte autorizzate):

Identificazione, Codice Fiscale o P.IVA, delle imprese gia selezionate:
(Nella identificazione di ogni impresa sara opportuno specificare anche quale/i categorie di lavoro gli

sono state affidate per I’esecuzione dei lavori)

Ammontare complessivo presunto dei lavori: €

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09
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DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. Lgs. 81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09

Spett.le

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008

integrato con il D. Lgs. 106/09.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

arw

DICHIARA

di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni ed in particolare di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi (o
autocertificazione, previa valutazione dei rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09;
di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;

di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);

di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di
pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;

di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell’attivita
dell'impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e coordinamento;

di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.l. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L’Impresa
Timbro e firma
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AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE ED

ATTREZZATURE
Spett.le
OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via in comune le seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura Tipo e n. matricola

AULOCAITO
argani e cavalletto
cannello per guaina
carrello elevatore
flessibili
martelli demolitori
macchine movimento terra
ponteggio metallico
PONLE SU TUOLE e
scale portatili -
scanalatrice per muri ed iNtONACT
SEQA CIICOlare .
trabattelli
trapani elettrici

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L’impresa affidante

Timbro e firma

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 16 di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



@ Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
i o Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
A 4 www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it
\ N Settore Tutela Ambientale
NS Servizio Abusivismo Edilizio
Comane Reciclone

CARTELLO DI CANTIERE

COMUNE DI

PROVINCIA di

OGGETTO

CONCESSIONE EDILIZIA n.

DATA CONCESSIONE

COMMITTENTE

PROGETTISTA

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER

L’ESECUZIONE

IMPRESA

DIRETTORE DI CANTIERE

PALMA CAMPANIA

NAPOLI

Opere di demolizione di manufatti

.COMUNEdi PALMA CAMPANIA
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DICHIARAZIONE di Idoneita dell’lmpresa Esecutrice ai
sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

Art.90, comma 9, lettere a) e b)

Spett.le

Dichiarazione di Idoneita del’impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 81/08,

OGGETTO:
integrato con il D. Lgs. 106/09 comma 9, lerrere a) e b).

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

DICHIARA

Che l'impresa medesima:

8. eiscrittaalla C.C.ILA.A. di aln.;
9. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ;
10. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

i
In fede
L’Impresa

Timbro e firma

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 18 di 83

02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



sy Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
! Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
A www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

T ¥ Settore Tutela Ambientale

SIRE Servizio Abusivismo Edilizio

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza durante
’Esecuzione dell’opera - CSE

I OMIMIE BN e e e

........ COMUNE DI PALMA

CAMPANIA......ccooiitieiieieeens

oppure V@ e e
Il Responsabile dei lavori CAP oot CIHA e,

Oggetto: Lavori di Demolizione di opere edili -

Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I’Ese-cuzione
dell’opera (CSE)

11 SOttOSCIItIO .oovvecveeceee e , nella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di
cui all’oggetto:

e in ottemperanza al DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a quanto
disposto nell’art. 90, comma 4;

e Vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs 81/2008,
integrato con il D. Lgs. 106/09 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;

e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante I'Esecuzione dei lavori di cui
alloggetto.

Cosi come disposto dall’art. 92 del citato DLgs 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09 durante la realizzazione
dell'opera, le rammentiamo che il CSE, durante I'esecuzione dei lavori:

a)

b)

e)

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese
esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di
Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro;

verifica l'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come Piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’art. 100 e il Fascicolo di cui
all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle Imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le Imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di
Sicurezza;

organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i Rappresentanti della Sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese e ai
Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
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prescrizioni del Piano di cui all'art. 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per 1’Esecuzione da comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione provinciale del Lavoro
territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Nota: E opportuno ricordare che nei casi di cui all'art. 90, comma 5, (ovvero quando dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica Impresa, lI'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pit Imprese) il
Coordinatore per 1’Esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento e predispone il Fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lettere a) e b).

Inoltre, Ella dovra relazionare per iscritto, con frequenza (mensile, settimanale, ecc.)......... ........... 1
Committente o il Responsabile dei lavori, in merito allo svolgimento dei compiti a Lei affidati.

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi

timbrata e firmata per integrale accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti
Il Committente
oppure
Il Responsabile dei lavori

Per accettazione

Il Coordinatore per la Progettazione (CSP) incaricato
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Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute
durante la Progettazione dell’opera - CSP

Il Committente Al SIG. o
oppure Vi
Il Responsabile dei lavori CAP ......... Citta oo

Oggetto: Lavori di Demolizione opere edili
Nomina del Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione
dell’opera

11 SOLtOSCIItIO .oovveveeceee e , nella qualita di Committente e/o Responsabile dei lavori di
cui all’oggetto:
e in ottemperanza al DLgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09, con particolare riferimento a
quanto disposto nell’art. 90, comma 3;
e vista sua la documentazione comprovante i requisiti richiamati dall’art. 98 dello stesso DLgs
81/2008 e ritenuta congrua la sua richiesta di onorario;
e designa la S.V. Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP)
di cui all’oggetto.

Cosi come disposto dall’art. 91 del citato DLgs 81/2008, durante la progettazione esecutiva dell’opera e
comunque prima della richiesta della presentazione delle offerte per I’esecuzione dei lavori da parte
delle Imprese, Ella dovra:

g) redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell’ Allegato XV;

h) predisporre un Fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XV, contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. (Il
Fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1,
lett. @) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al
DPR 6 giugno 2001, n. 380).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni ............. , di restituirci la presente nomina da Voi
timbrata e firmata per integrale accettazione dell’incarico.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 21di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



@ Comune di Palma Campania
l Provincia di Napoli

B Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
’)_ www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it
f)

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Distinti saluti

Il Committente oppure il Responsabile dei lavori
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Comune Reciclone

Nomina del Responsabile dei Lavori

Il Committente

(@00 =] (o 1 -\ o] o o | PP
Nomina del Responsabile dei lavori

11 SOLEOSCIItIO .oovvveeceece e , hella qualita di Committente designa la S.V. Responsabile

dei lavori ai fini del controllo della progettazione e dell’esecuzione dell’opera in oggetto, in
ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 81/2008integrato con il D. Lgs. 106/09, art. 89, comma 1, lett.

c).

La preghiamo, entro il termine perentorio di giorni .............
timbrata e firmata per integrale accettazione dell’incarico.

, di restituirci la presente nomina da \Voi

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

Distinti saluti

Il Committente

Per accettazione

Il Responsabile dei lavori nominato
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

Spett.le

OGGETTO: Nomina del Direttore di cantiere.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dellimpresa nomina il sig.\arch.\ing. quale Direttore di cantiere
in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

L’Impresa

Timbro e firma
Per accettazione
Il Direttore di cantiere
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Y Settore Tutela Ambientale
S Servizio Abusivismo Edilizio
Ceomure Reciclore

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED
ACCETTAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLE
IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Il sig in qualita di Direttore di cantiere dell'impresa

DICHIARA

11. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti

di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;

12. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo delle macchine e delle

attrezzature consegnate;

SI IMPEGNA A

1. Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale

idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di

vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
L’impresa
Timbro e firma
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Y Settore Tutela Ambientale
S Servizio Abusivismo Edilizio
Ceomure Reciclore

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DI PRESA VISIONE

DEL PIANO

OGGETTO: Dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e

coordinamento.

Il sottoscritto in qualita di rappresentante legale dell'impresa .

DICHIARA

Di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via in comune di .

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09

In fede
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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Y Settore Tutela Ambientale
S Servizio Abusivismo Edilizio
Ceomure Reciclore

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE

LAVORI Opere di demolizione di manufatti
IMPRESA

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. (Inserire il numero del verbale)
(Art.92 D.Lgs 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09)

L'anno (Inserire anno) il giorno (Inserire giorno) del mese di (Inserire mese) il sottoscritto Coordinatore in fase di
esecuzione ha effettuato una visita nel cantiere di al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro.
Sono presenti:

4. impresa;

5. coordinatore di esecuzione

6. (Inserire altri presenti)

Durante il sopralluogo si & potuto accertare che:

e ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le relative procedure di lavoro;

e non vige la necessita di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto hon sono
intervenute modifiche alle fasi di lavoro;

e vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attivita tra i datori di lavoro nonché
la loro reciproca informazione;

e non ricorrono inosservanze degli art. 94,95,96 del D.Lgs.81/2008;

e non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente.

(Oppure)

sono state rilevate le seguenti inosservanze:

(Inserire inosservanza)

In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:

(Inserire disposizione)

(Oppure)

Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa :
(Inserire modifiche)

Osservazioni:

(Inserire osservazioni)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI

L'IMPRESA

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09
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% DY Settore Tutela Ambientale
anal Servizio Abusivismo Edilizio
Ceomure Reciclore

Coordinatore per |I'esecuzione

Il Coordinatore per I'esecuzione ¢ il soggetto, diverso dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice dei lavori,
incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui
all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

C) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza
alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al
comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b).

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs. 106/09.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio
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Y Settore Tutela Ambientale
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Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione € il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se
designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006, integrato con il D. Lgs. 106/09.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.
109)

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non e predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs.
106/009.
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Direttore dei Lavori

Il Direttore dei lavori € il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

dirigere e controllare sotto I'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la
corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;

curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso in
cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il
coordinatore medesimo non verifichi 'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.
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\ N Settore Tutela Ambientale
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Comane Reciclorne

Il Progettista

Il progettista € il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato con il D. Lgs.
106/09;

determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei
lavori in condizioni di sicurezza;

a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la
progettazione;

prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei
lavori;

prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per
meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.
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Y Settore Tutela Ambientale
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Committente e Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di
quest’ultimo soggetto.

1. I committente ¢ esonerato dalle responsabilita connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico
al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilita connesse alla verifica degli
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.lgs n.81/2008
integrato con il D. Lgs. 106/09.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
responsabile dei lavori dalle responsabilita connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.Ilgs n.81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09.

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e

alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente
all'allegato XllI, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.Igs n.81/2008;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie
di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entita presunta di lavoro non sia inferiore
a duecento uomini-giorno.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Nota: Ogni riferimento al D. Lgs. 81/08 e da considerarsi integrato con le direttive del D. Lgs.
106/09
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. N Settore Tutela Ambientale
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Analisi del Sito

Cantiere recintato

Descrizione dei lavori

Demolizione di fabbricati in c.a e muratura

Direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere é il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di
organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

e adottare le misure conformi alle prescrizioni;

e attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

e esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di
sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-
esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

e mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori;

e prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi;

e prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al
Coordinatore per I'esecuzione;
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Le imprese esecutrici

Il Datore di lavoro e il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e I'organizzazione dell'impresa stessa ovvero dell'unita produttiva - intendendosi per
tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia
finanziaria e tecnico-funzionale - abbia la responsabilita dell'impresa o dello stabilimento, in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIIlI;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

¢) curano la disposizione o 1’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

(Arresto sino a due mesi 0 ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
(datore di lavoro:

1) arresto da tre a sei mesi o con 'ammenda da 2.500 a 6.400 euro

2. si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o 'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione € commessa
in cantieri temporanei o mobili in cui I'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in
base all’'Allegato XI;

3. si applica la pena dellammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza é redatto in assenza
di uno o piu degli elementi di cui all’Allegato XV)

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29
comma 3.

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 35di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
(D.Lgs 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09)

1. 11 datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e

I’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono
riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneita tecnico

professionale si fa riferimento alle modalita di cui all”’ ALLEGATO XVII.
(arresto da tre a sei mesi 0 ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per

I’esecuzione.
(arresto sino a due mesi 0o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre
attivita di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, I’impresa
affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione
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| lavoratori autonomi

Il lavoratore autonomo € la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione

dell'opera senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori autonomi provvede a:

e attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza;

e attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione;

e utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme;
e utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme.

1.1 lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui
al presente decreto legislativo 81/2008, integrato con il D.Lgs. 106/09, si adeguano alle indicazioni
fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

| lavoratori subordinati

Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e
sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un‘arte o una professione.

| lavoratori dipendenti provvedono a:

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si
venga a conoscenza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

sottoporre ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorita competente 0 comunque
necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato
motivo;

sottoporre ai programmi di formazione e addestramento;

utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevulti;

curare le attrezzature e i DPI messi a disposizione;
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e non apportare modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI di propria iniziativa;

e segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di
lavoro o nei DPI messi a disposizione;

e segnalare qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici;

e abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;

| preposti

Il preposto & colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli € generalmente un operaio specializzato con
funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione del lavoro (es. caposquadra o capo
reparto).

| preposti provvedono a:

e adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 1V del D. Lgs. 81/08 integrato
con il D. Lgs. 106/09;

e attuare quanto previsto nei piani di sicurezza;

e sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed
affidati alla propria squadra.
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FASCICOLO DELL’OPERA

D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09

7 Premessa

I1 D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma
1, lettera b) prevede 1’elaborazione del Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le
indicazioni contenute nell’allegato X VI del citato decreto.

Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento,
ristrutturazioni, etc. Il fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli
interventi successivi all’opera in oggetto.

8 Struttura del Fascicolo dell’opera

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I — descrizione sintetica dell’opera e 1’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I)

CAPITOLDO Il — individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie
e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede Fascicolo)

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi
in considerazione i seguenti elementi:

e Accessi ai luoghi di lavoro;

e Sicurezza dei luoghi di lavoro;

e Impianti di alimentazione e di scarico;

e Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
e Igiene sul lavoro;

e Interferenze e protezione dei terzi.
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Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera,
necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti
le modalita operative da adottare per:
e Utilizzare le stesse in completa sicurezza,;
e Mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi
manutentivi necessari € la loro periodicita.

CAPITOLO 111 — riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All’interno del fascicolo sono
indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare
utilita ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali,
indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

e Il contesto in cui é collocata;

e La struttura architettonica e statica;

e Gli impianti installati.
Se I’opera ¢ in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.

Nota: il contenuto di tale capitolo &€ formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti
tecnologici, etc.

9 Procedura operativa del Fascicolo dell’opera

11 fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi:

1. FASE DI PROGETTO, a cura del CSP — Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la
predisposizione tecnica delle varie attivita di manutenzione da apportare successivamente
all’opera.

2. FASE ESECUTIVA, a cura del CSE — Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati
tutti gli adeguamenti che I’opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al
committente.

3. CONSEGNA del’OPERA al COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al
committente per i futuri aggiornamenti e modifiche all’opera nel corso della sua esistenza. In
questa fase il committente ha i seguenti obblighi:

e Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

e Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione
ordinaria o straordinaria o di revisione dell’opera;

e Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa
all’opera (documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo III).
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Comune Reciclone

SCHEDA | — Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione
dei soggetti interessati

Descrizione sintetica | Opere di demolizione di manufatti
dell’opera

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori

Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente
Indirizzo

Responsabile dei lavori
Indirizzo

Progettista architettonico
Indirizzo

Progettista strutturista
Indirizzo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo

Altro progettista
(specificare)
Indirizzo

Coordinatore per la
progettazione
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Comune Reciclone

Indirizzo

Coordinatore per
I’esecuzione dei lavori
Indirizzo

Impresa appaltatrice
Legale rappresentante
Indirizzo

Lavori appaltati

Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera

ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

DESCRIZIONE

Aree di deposito e magazzino

Impianto elettrico di cantiere

Bagni chimici

Gruppo Elettrogeno

Impalcato di protezione in metallo

Ponteggio metallico fisso

Recinzione mobile(transenne, nastro segnaletico)

Rischi interni all area di cantiere

O O|NO| OB WN|F(Z

Realizzazione di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

Demolizione di fabbricato a mano

Demolizione di fabbricato con pinza idraulica

T
N | o

Rimozione di impianti

=
w

Demolizione di murature a mano

[N
IS

Demolizione di solaio in latero cemento

[EY
(6]

Demolizione di strutture in calcestruzzo

=
(o]

Demolizione di strutture residue
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AC.01 Aree di deposito e magazzino

Stoccaggio materiali

Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’'opera, viene effettuato nel
magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati
nell'area all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata.

Smaltimento rifiuti

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verra effettuato
accatastandoli, in modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo
massimo non superiore ad una settimana. Dopodiché sara cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il
carico e trasporto del materiale alle discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o non
assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici dei singoli
rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni
singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito
materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo che il DAL della ditta
produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno offrire le
garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE.

Trasporto materiale

L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante
idonei mezzi la cui guida dovra essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi come imposto
dalle norme in vigore. Sulla modalita di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica fase o
sottofase di lavoro inserita nel cronoprogramma di questo PSC.

Confezionamento malte

Per il confezionamento della malta € prevista l'installazione di un apposito silos, attrezzato per la sua
preparazione e, piu avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. Il posizionamento
di entrambi ¢ stato previsto nell’area identificata nella planimetria allegata

Preconfezionamento del ferro

Il preconfezionamento del ferro dovra essere effettuato in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui
dovra arrivare in cantiere il materiale gia pronto da integrare con piccoli interventi sul posto. A tal
proposito le bacchette di ferro necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria
allegata.

Altri posti di lavoro

Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la
necessita di realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell’inizio della loro installazione, dal
CSE e dovranno risultare da apposito verbale.
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AC.06 Impianto elettrico di cantiere

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e
relativo impianto di terra.

trapano elettrico - utensili elettrici portatili - utensili d'uso corrente.

Descrizione rischio  Probabilita  Entita del Classificazion
che si danno e del Rischio
verifichi

caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto

caduta di materiali Possibile Significativo  Alto

dall'alto

elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

elettrocuzione Possibile Significativo  Alto

(contatto con linee
elettriche aeree)

movimentazione Altamente  Significativo  Notevole
manuale dei carichi  Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI

Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di
distribuzione posta a valle del punto di consegna (misuratore)
installato dall'Ente erogatore. A valle del punto di consegna verra
installato un interruttore onnipolare (entro tre metri), il cui distacco
toglie tensione a tutto I'impianto. Da questo punto parte la linea che
alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti
(sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee dell'impianto di
cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore
differenziale (1d<0.3-0.5°). Completeranno I'impianto eventuali quadri
secondari e quadretti di piano.

Adempimenti

L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine
lavori effettuera il collaudo dell'impianto e rilascera la dichiarazione
di conformita. La omologazione dell'impianto di terra deve essere
presentata al Dipartimento ISPESL territorialmente competente, entro
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trenta giorni dalla messa in opera, a cura dell'appaltatore. Per accertare
lo stato di efficienza dell'impianto di terra deve essere effettuate, con
periodicita biennale, verifiche periodiche da parte dell’Azienda USL
competente territorialmente, tramite i Presidi Multizonali di
Prevenzione.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche é richiesto
per proteggere le strutture metalliche e le opere provvisionali
all'aperto di grande dimensione.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non
collegati all'impianto di terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici
verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la
messa in opera di idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza). Vietare la presenza degli operai nel campo
di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche. La scala deve
superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza
del piolo con lo stesso (& possibile far proseguire un solo montante
efficacemente fissato). Durante l'uso le scale devono essere stabili e
vincolate.

TRABATTELLO

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del
trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e,
se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi
tavoloni. L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio
all'ultimo piano di lavoro, e pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore
a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno
cm. 20. Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza
superiore a m. 5,00.
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Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica
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Trapano elettrico 81,2 dB(A) ;
Generico 82,7 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Comune Reciclone

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

AC. 02 Bagni chimici

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Bagni chimici

Autocarro, Utensili d'uso corrente, scale generiche

Descrizione rischio  Probabilita  Entita del Classificazion
che si danno e del Rischio
verifichi

caduta a livello Possibile Significativo  Alto

dell'addetto

elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

movimentazione Altamente  Significativo  Notevole

manuale dei carichi  Probabile

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/09

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico
assistenziali di cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al
numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere. Il
legislatore ha espessamente evidenziato che i servizi igienico sanitari
sono indispensabili, pertanto sono obbligatori.

In cantiere si dovra garantire:

- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni
30 lavoratori occupati per turno (nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20
lavoratori), separati per sesso o garantendo un'utilizzazione separata
degli stessi;

- un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in
quantita sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni
caso almeno 1 ogni 5 lavoratori;

- spogliatoi, distinti per sesso;

- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili,
tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori
sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in
ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda,
provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente)
per sesso (nei lavori in sotterraneo, quando si occupano oltre 100
lavoratori, devono essere installate docce in numero di almeno 1 ogni
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Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

Segnaletica

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

25 lavoratori).
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere
siano separati, questi locali devono facilmente comunicare tra loro. |

servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono
essere costituiti entro unita logistiche, sollevati da terra, chiuse, ben
protette dalle intemperie, areate, illuminate naturalmente ed

artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, convenientemente
arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia
elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra
fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio
sistema di raccolta e depurazione delle acque nere.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere
I'operatore dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere
in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di
usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e

dalle norme. Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da

svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee
od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano
di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso
le scale devono essere stabili e vincolate.

Generico 77,6 dB(A).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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N Settore Tutela Ambientale
il Servizio Abusivismo Edilizio
Comaune Reciclone

AC.04 Gruppo elettrogeno

Descrizione|lnstallazione di gruppo elettrogeno. Per [I'installazione dei gruppi
elettrogeni di potenza superiore a 25 kW & necessario ottenere il
certificato di prevenzione incendi.

Attrezzature
utilizzate
Rischi| |Descrizionerischio Probabilita  Entita del Classificazion
che si danno e del Rischio
verifichi
caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto
caduta di materiali Possibile Significativo  Alto
dall'alto
elettrocuzione Probabile Significativo  Alto
elettrocuzione Possibile Significativo  Alto
(contatto con linee
elettriche aeree)
movimentazione Altamente  Significativo  Notevole
manuale dei carichi  Probabile
punture, tagli, Probabile Modesto Alto
abrasioni, ferite
rumore Possibile Modesto Medio
urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
legislativi| Norme CEI

Misure Preventive|Verificare il piano di appoggio del gruppo elettrogeno ed eventualmente
e protettive ed|provvedere al suo consolidamento. Installare il gruppo elettrogeno a
istruzioni per gli|distanza di sicurezza da scavi a da materiali inflammabili. Installare il
addetti|gruppo elettrogeno quanto piu distante possibile dai posti di lavoro
(rumore) e mantenere chiuso il cofano. Il lavoro deve essere eseguito
"fuori tensione”, ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo a
chiave il sezionatore aperto e verificando I'assenza di tensione. Collegare
il gruppo elettrogeno ad un quadro elettrico fornito di interruttore
generale magnetotermico differenziale da 0,03A. Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti. In questa fase i lavoratori devono indossare
casco, scarpe di sicurezza, guanti. ldonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Y Settore Tutela Ambientale
S Servizio Abusivismo Edilizio
Ceomure Reciclore

Prescrizioni|UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non
collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici
verificare l'integrita dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalita. Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di a lavo

ro.

Valutazione| Autista autocarro 77,6 dB(A);
Rischio Rumore addetto autogru 84,0 dB(A).

DPI e Segnaletica Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Comune Reciclone

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Impalcato di protezione in metallo

Descrizione

Attrezzature
utilizzate

Rischi

Riferimenti
legislativi

Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Impalcato di protezione in metallo

Autocarro con braccio gru - argano a mano (puleggia) - utensili d'uso
corrente

Descrizione rischio  Probabilita Entita del Classificazion
che si danno e del Rischio
verifichi

caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto

caduta di materiali ~ Possibile Significativo  Alto

dall'alto

Contatto con Probabile Significativo  Alto

macchine ed

attrezzature

elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

Rumore Probabile Significativo  Alto

Movimentazione Possibile Significativo  Alto

manuale dei

carichi

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Ponteggio metallico

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o0 &
nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai
lavori.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare
preventivamente la capacita portante della base d'appoggio,
eventualmente disporre elementi ripartitori del carico. Montare un
ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di uno schema
riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza superiore a
20 metri o di notevole importanza o complessita), sulla base di un
progetto (calcoli e disegni) redatto da un ingegnere o architetto abilitato.
Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la
progettazione preventiva del ponteggio. Mantenere al distanza di
sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.
La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in
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Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto.
Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura
di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.

Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La
fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone
condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto. Durante lo
smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di
sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere
I'operatore dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso. Durante I'uso
degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico

di materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione da cadute

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

QOCH
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Opere provvisionali ed Attrezzature

ponteggio metallico fisso, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X

caduta in piano possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Adempimenti

Prima del montaggio deve essere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.ll ponteggio
deve essere montato e smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.Per ponteggi di altezza superiore a
metri 20 o é difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad
un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.ll responsabile del cantiere deve
effettuare la manutenzione, la revisione periodica e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata
interruzione del lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalitd dei montanti, del giusto serraggio dei giunti,
dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.

Procedure

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.Se nelle vicinanze della sede stradale, predisporre la
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada. Durante lo scarico dei materiali vietare
l'avvicinamento di persone, medianti avvisi e sbarramenti.Attenersi alle procedure indicate nel piano di
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.Verificare la capacita portante della base d'appoggio, eventualmente
disporre elementi ripartitori del carico.Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la progettazione
preventiva del ponteggio.Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e
sotto il controllo diretto di un preposto.Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di
sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere
assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una
corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.Movimentare il materiale con cautela in
modo non generare oscillazioni pericolose.L'utilizzo del ponteggio & consentito, solo al personale addetto ai
lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. lavoratori devono
indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti, cintura di sicurezza.ldonei otoprotettori devono
essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Generico 77,6 dB(A)
Segnali

Categoria:Avvertimento
Nome:caduta materiali dall'alto
Posizione:Nei pressi del ponteggio.

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi del ponteggio.

Categoria:Avvertimento
Nome:pericolo di caduta
Posizione:In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di scavo.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi del
ponteggio.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi del
ponteggio.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi del
ponteggio.

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 55 di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



sy Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
: ! Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
| i www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it
N Settore Tutela Ambientale
il Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

AC.24 Recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)

Descrizione|Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o
plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco.

Attrezzature Autocarro - utensili d'uso corrente

utilizzate
Rischi| |Descrizione Probabilita Entita del Classificazion
rischio che si verifichi danno e del Rischio
Caduta a livello Possibile Significativo  Alto
Contatto con Probabile Significativo  Alto
attrezzature
punture, tagli, Probabile Modesto Alto

abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti ~ Probabile Significativo  Alto

Movimentazione Possibile Significativo  Alto

manuale dei

carichi

Elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

Inalazione polveri  Altamente Modesto Alto
Probabile

Rumore Probabile Modesto Alto

Vibrazione Possibile Modesto Medio

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
legislativi Regolamento edilizio comunale

Misure Preventive| L'area interessata dai lavori dovra essere completamente delimitata o
e protettive ed|delimitata con il progredire dei lavori, allo scopo di garantire il divieto di
istruzioni per glilaccesso ai non addetti ai lavori. La recinzione dovra essere costituita,
addetti|salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, da barriere
prefabbricate o con paletti e nastro bianco/rosso di segnalazione. Per
accedere al cantiere occorre realizzare un passo di larghezza che superi
di almeno 1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli in transito,
segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni. Sugli accessi
devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni e il
cartello d'identificazione di cantiere.
Se il cantiere interessa la sede stradale, durante le ore notturne ed in tutti
i casi di scarsa visibilita, si dovra provvedere a munire la barriere di
testata di idonei apparati di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori"
deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce
fissa. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di
lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in
sincrono o in progressione (luci scorrevoli). | margini longitudinali della
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Prescrizioni

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e Segnaletica

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

zona lavori possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla
fissa. Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo
sara occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un corridoio di
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare,
della larghezza di almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potra essere
costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure
da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da
un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata. Se il
cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della carreggiata si
provvedera ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. Se
la larghezza della strettoia e inferiore a 5,60 metri occorre istituire il
transito a senso unico alternato, regolamentato a vista (con segnale dare
precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di apposita
paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in
accordo con le autorita preposte (comune, provincia, ANAS). Se
interessa 0 & nell'immediata vicinanza della sede stradale istituire un
sistema di segnalazione manuale con palista. Durante le fasi di scarico
dei materiali vietare lI'avvicinamento del personale e di terzi, medianti
avvisi e sbarramenti. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una
corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. A
tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare
vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere
I'operatore dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle
norme specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 77,6 db(A)

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico
di materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani.

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del cranio

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Divieto
Nome: Vietato I'accesso ai non addetti ai lavori
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo generico
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Rischi interni all’area di cantiere

Indagine geologica
Falde
Fossati
Alvei Fluviali
Banchine Portuali
Alberi
. Manufatti Interferenti o sui quali intervenire
. Strade
. Ferrovie
. Idrovie
. Aeroporti
. Scuole
. Ospedali
. Case di Riposo
. Abitazioni
. Linee di servizi aeree
. Linee di servizi interrate
. Altri Cantieri in corso
. Insediamenti Produttivi
. Viabilita
. Emissioni di rumore
. Emissioni di polvere
. Sostanze chimiche
.GruaTorre
. Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Realizzazione di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

Fattori di rischio
realizzazione di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

Attrezzature
escavatore cingolato, autocarro, rullo compattatore

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile grave X
cesoiamento - stritolamento improbabile gravissima X
contatti con macchinari possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) improbabile gravissima
inalazione gas improbabile grave X
incendio improbabile grave X
investimento improbabile gravissima X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

oli minerali e derivati improbabile lieve

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore probabile modesta X
schiacciamento possibile grave
schiacciamento per ribaltamento del mezzo improbabile gravissima X
scivolamenti e cadute probabile modesta

urti, colpi, impatti possibile modesta X
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Procedure

Prima di iniziare i lavori:

e organizzare l'area di lavoro, gli spazi da adibire a deposito e quelli da destinare alle attrezzature secondo lo
schema previsto nel progetto di cantiere;

e accertare la resistenza del fondo delle vie di transito, se necessario procedere al consolidamento tramite
massicciata opportunamente livellata e costipata;

e |'area sottostante il luogo di lavoro deve essere opportunamente segnalata ed interdetta al traffico e
stazionamento, secondo la hormativa vigente;

e regolamentare opportunamente la circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro, evitando, se possibile,
il doppio senso di marcia;

e accertarsi che non vi siano ostacoli alla libera circolazione dei mezzi e dei carichi da movimentare e che sia
mantenga in ogni caso una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dalle linee elettriche aeree;

e definire preventivamente i punti di ancoraggio per i lavori con funi;

e stabilire la procedura da adottare in caso d'emergenza.

Durante I'esecuzione dei lavori:

e definire e far rispettare tutte le operazioni di imbracatura dei carichi;

e vietare l'uso della benna dell'escavatore per il sollevamento dei carichi;

e prestare attenzione nella corretta esecuzione dell'imbracatura del pacco sollevando di poco il carico da terra
ed accertando eventuali difetti nell'imbracatura;

e assemblare la rete a formare un pacco;

o effettuare la graffatura del pacco mediante I'utilizzo di graffatrice pneumatica o manuale;
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e accertarsi che gli utensili adoperati in quota siano portati dagli operai in apposite guaine;
e riempire il "pacco” terra-mesh mediante I'impiego di macchine operatrici rispettando le distanze di sicurezza
dalle persone e cose;
e prestare particolare attenzione nelle operazioni condotte sul ciglio della scarpata;
e nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice;
Prescrizioni
ESCAVATORE CINGOLATO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare
l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai
nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E fatto divieto di usare I'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore
e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.
RULLO COMPATTATORE
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare I'efficienza
dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.Adeguare la
velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro.Non ammettere a
bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale
pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo compattatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
Valutazione rischio rumore
Generico 82,7 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)
Segnali
Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione degli
apparecchi di sollevamento (gru in particolare).Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Categoria:Prescrizione
Nome:protezione dei piedi
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.Quando vi € pericolo di punture
ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Categoria:Prescrizione
Nome:protezione del cranio
Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto
con elementi pericolosi.
Categoria:
Prescrizione
Nome:
protezione delle mani
Posizione
Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo di
lesioni alle mani.
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Demolizione totale di fabbricato eseguito a mano

Opere provvisionali e Attrezzature

Ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, scale a mano, scale doppie, pala caricatrice cingolata o gommata,
autocarro, compressore d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili
d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta

inalazione gas, fumi, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o flamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Accertarsi delle condizioni statiche delle parti di edificio da conservare e redigere apposito verbale.Curare le
condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.Lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie devono
avvenire correttamente.Predisporre le adeguate canalizzazioni per il convogliamento a terra dei materiali di risulta
con tubi ad imbocco superiore protetto contro le cadute delle persone. | materiali di grandi dimensioni dovranno
essere movimentanti con mezzi idonei o0 con appositi cassoni, calati a terra dalla gru.

Prima e durante le demolizioni, bagnare in continuazione le macerie.

E' vietato depositare materiali (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere.Effettuare
la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari.E' vietato l'avvicinamento, la sosta e il transito delle
persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni.Sono vietati i lavori a distanza
inferiore a metri 5 dalle linee aeree.

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza
superiore a metri 2,0. E' vietato lavorare sui muri in demolizione. Per i muri da demolire di altezza inferiore a
cinque metri & possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza
per altezze di lavoro comprese tra i 2 e i 5 metri.Per la demolizione di muri servirsi di ponti di servizio indipendenti
dallopera da demolire.Utilizzare scale a mano, trabattelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro
regolamentari.E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di
doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.

La gru dovra essere manovrata da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con segnalatore
acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
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manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui e il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere. L'imbracatore dovra conoscere il carico da sollevare per predisporre le imbracature idonee, e dovra
allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.

Quando il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperati pit operai.l lavoratori devono
indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro
specifico e indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei
otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.Prestare attenzione
quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di incontrare cavi portanti
corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.L'escavatore
deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante l'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare le scale di metallo vicino a linee od apparecchiature
elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).Durante l'uso le scale devono essere
stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E'
sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

PONTI SU CAVALLETTI

Sono costituiti da tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm, i tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm 0 comunque precauzioni atte ad
eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.Se superano l'altezza di m.2,00, vanno dotati di parapetto
perimetrale.

E' vietato:

- montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni

- sovrapporli uno sull'altro

- l'uso di mezzi di fortuna (pile di mattoni, scale a pile, ecc.) per la realizzazione dei montanti.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto (parapetti regolamentari
su tutti i lati) e alla stabilita generale. Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'
vietato I'accumulo di materiale sugli impalcati.La distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi deve essere minimo 5 metri.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo &

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 64 di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it

Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore

Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento
Nome:caduta materiali dall'alto
Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area o

d'intervento. WATERIALI
‘_DP.LL ALTO

>

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento se del caso.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso della smerigliatrice

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle mani
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento.

OO

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

“hy

s

b o
1
. .. P—
Categoria:Divieto
Nome:vietato I'accesso l N '
Posizione:In prossimita degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.
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Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Demolizione di fabbricato con pinza idraulica

Attrezzature

Ruspa (scraper), escavatore con pinza idraulica, autocarro, utensili d'uso corrente

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione polveri - fibre molto probabile  grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile  modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile  modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta
vibrazione probabile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

Per interventi di estese dimensioni predisporre apposito programma d'intervento, a firma del responsabile di
cantiere.

Procedure

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.Curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente.Verificare la stabilita e predisporre i puntellamenti necessari.E'vietata
l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone nella zona sottostante le demolizioni.Valutare le interferenze
con le linee elettriche aeree a distanza inferiore a metri 5. Mantenersi a distanza di sicurezza dal manufatto da
demolire e dall'escavatore.Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso.

Sono vietate lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.Quando il carico € superiore a 30 Kg, mettere
disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o devono esser adoperati piu operai.l lavoratori devono indossare
casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico e le
cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei otoprotettori devono
essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA

Controllare le aree per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti od a superfici cedevoli.L'escavatore
con pinza idraulica deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E' vietato I'uso scopi differenti
da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

RUSPA (SCRAPER)

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.La ruspa deve
essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I' uso scopi differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore
del fronte di attacco.Effettuare periodica manutenzione.

AUTOCARRO

Durante la retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a terra.L'autocarro
deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di
appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.

Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante |'uso indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore

Operatore escavatore con martello demolitore 85,6 dB(A)
Operatore ruspa 89,8 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Addetto gru 78,9 dB(A)

Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:In prossimita degli accessi all'area dei lavori

CARICHI ANEEH

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:In prossimita degli accessi all'area dei lavori
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Rimozione di impianti in genere, reti di distribuzione impianti idro
sanitari, canali di scarico per lo smaltimento delle acque nere e bianche,
tubazioni e parti terminali dell'impianto di riscaldamento, condutture
impianto elettrico

Opere provvisionali e attrezzature

scale a mano, scale doppie, cannello per saldatura ossiacetilenica, flessibile (smerigliatrice), utensili d'uso
corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile modesta X
disturbi alla vista possibile modesta
elettrocuzione possibile grave

inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta X
inalzione fumi, vapori possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore possibile modesta X
ustioni per calore eccessivo o flamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera i
25 volts verso terra se alternata.Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.

Accertarsi dell'assenza dell'amianto - serbatoi in cemento amianto, guaine per l'isolamento delle tubazioni in E'
vietato il taglio a cannello od elettricamente su recipienti o tubi chiusi, su recipienti o tubi aperti che contengano
materie che possono dar luogo ad esplosione, in locali, recipienti o fosse non sufficientemente ventilati; il taglio
pud comungque essere consentito sotto la diretta sorveglianza e su disposizioni di un esperto.Effettuare i tagli o le
saldature con fiamma ossiacetilenica rispettando le misure di sicurezza.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.E'
consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e
certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in
modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.L'uso delle scale
guale posto di lavoro puo essere consentito esclusivamente nel caso di lavoro di breve durata e se il rischio &
considerato limitato.

L'allontanamento dei materiali dovra avvenire utilizzando mezzi appropriati.Quando il carico € superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o piu operai.l lavoratori devono indossare
casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere, occhiali o visiera di
protezione.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Prescrizioni

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali inflammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di flamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di
alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi
di trattenuta antisdrucciolevoli. E'vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La
scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso.Durante l'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da una persona che esegua
I'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E'scansigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore

Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

@ARICHI 0EEM

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo della smerigliatrice

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

. . . . ,f_‘-\"

Nome:protezione delle vie respiratorie L ]

Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello L
.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 70di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx



Comune di Palma Campania
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o
miste, di qualsiasi forma e spessore a mano

Fattori di rischio
Demolizione di murature a mano

Opere provvisionali e Attrezzature

Ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, ponti su ruote, autocarro, gru a torre rotante, compressore d'aria,
martello demolitore pneumatico, martello e scalpello, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile  gravissima
caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione polveri - fibre molto probabile  grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile  modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve
ribaltamento improbabile grave

rumore molto probabile  modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilitd e predisporre i puntellamenti
necessari.Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sharramenti nella zona
sottostante le demolizioni. Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; vietando lavori a distanza
inferiore a metri 5 anche se a bassa tensione.

La demolizione deve avvenire con cautela per evitare che a causa della riduzione del grado d'incastro delle
murature queste possano cadere spontaneamente.Si procedera dall'alto verso il basso, bagnando
frequentemente le parti da rimuovere. Allestire gli impalcati per eliminare il pericolo di cadute di persone e cose
per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall'opera da demolire.Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono
utilizzare trabattelli regolamentari.

Nei lavori all'interno ad altezza non superiore a 2 metri si possono utilizzare ponti su cavalletti regolamentari.
Vietare il deposito di qualsiasi materiale sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere.E' vietato lavorare sui
muri in demolizione ed effettuare lavorazioni nei suoi pressi. Quando l'altezza €& inferiore a 5 metri & possibile
derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

comprese tra i 2 e i 5 metri.Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei
ai fini della sicurezza e salute. Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature. Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Questo verra
effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per I'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali.
Ogni qualvolta il carico & superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure.In
questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.ll personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta
quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia 0 con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo di materiale sugli
impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Le linee elettriche aeree
a conduttori nudi devono distare minimo 5 metri.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del
ponteggio é consentito solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare
dall'alto elementi di ponteggio.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Accertarsi della planaritd e verticalita della struttura e ripartire il carico del ponte sul terreno a
mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, &
pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

| ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un
parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Le linee elettriche aeree si devono trovare a una
distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione rischio rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Segnali
Categoria:Avvertimento |
Nome:caduta materiali dall'alto
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento. CAUIA
WATERIAL
PP.LL'.-&.LTIJ
Categoria:Avvertimento
Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra
SIRICHI ANBEH

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Demolizione di solaio misto in laterizio e cemento armato di qualunque
tipo, forma, luce netta e ubicato a qualunque altezza anche se realizzato
per falde di tetto

Attrezzature

autocarro, gru a torre rotante, compressore d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura
ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave

elettrocuzione possibile gravissima

inalazioni polveri, fibre molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile grave X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore molto probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Accertare prima dell'inizio dei lavori la resistenza del solaio e verificare la stabilita, in relazione al peso degli
operai che dovranno operare, eventualmente disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la
riduzione dell'altezza di caduta , realizzato da pali tondi e tavole di spessore 40 mm, ad altezza quanto piu
prossima al solaio superiore, in caso contrario l'operaio addetto alla demolizione deve indossare cintura di
sicurezza ancorata a parti stabili da non demolire.

L'accesso alla zona sottostante il solaio da demolire, predisponendo opportuni sbarramenti e segnaletica
specifica.Bagnare frequentemente le parti da rimuovere. Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non
arrecare danni a murature e impianti sottostanti.E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature
elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei
cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente
durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere
protetto da interruttore magnetotermico.

Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il
loro trasporto deve essere effettuato tramite apposito carrello e vincolate in posizione verticale. Verificare
l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di
fiamma.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera utilizzando tubi

di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per 'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

velocita d'uscita dei materiali. | materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra
essere movimentanti con mezzi idonei mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a terra dalla
gru.L'uso della gru dovra avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra
con segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio,
eseguendo le manovre con gradualita, evitando i tiri obliqui vietando categoricamente il passaggio dei carichi
sopra le aree di lavoro o all'esterno del cantiere. L'imbracatore dovra conoscere preventivamente il carico da
sollevare in modo da predisporre imbracature (funi o catene) idonee; dovra allontanarsi dal carico durante il tiro e
seguirlo, eventualmente, a distanza di sicurezza fino al suo arrivo.A lavori ultimati, rimuovere con cautela il
soppalco di legno applicando le stesse cautele previste per la fase di realizzazione.Quando il carico & superiore a
30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati piu operai.Disporre in
prossimita dei lavori idonei mezzi estinguenti.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
cinture di sicurezza complete di bretelle e cosciali, respiratore con filtro specifico e grembiule in cuoio.

Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dellisolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare I'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato l'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Addetto gru 78,9 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

©ARICHI ANEEH

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento
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Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi
dell'area d'intervento.

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:

Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione

C:\Users\Utente\Desktop\ACQUISIZIONI\bando demolizioni palma c\BANDO AGGIORNATO 76 di 83
02.10.2015\PIANO SICUREZZA.docx




Comune di Palma Campania

Provincia di Napoli
Via Municipio, 72 — 80036 — tel. 081/8207411 — Fax 081/8246065 — P.IVA 01245471212
www.comune.palmacampania.na.it - e-mail: ufficioecologia@comune.palmacampania.na.it
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Comune Reciclone

Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.)
eseguita a mano o con mezzi meccanici

Opere provvisionali e Attrezzature

ponteggio metallico fisso, pala caricatrice cingolata 0 gommata, autocarro, gru a torre rotante, compressore
d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo  Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione gas, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o flamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari; accertare le condizioni del ponteggio e
della sua regolarita alle norme.Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per
lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di
sicurezza allo stesso modo.La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera da demolire.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.
Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).E' vietato l'avvicinamento, la sosta e il transito
delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Valutare le interferenze con le
linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore di metri 5 dalle linee aeree anche se a bassa
tensione.

Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed & controindicato dalle norme CEI il collegamento
allimpianto di terra. Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non
poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e
collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e
di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima
di esercizio.Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne. Si procedera
utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per l'uvomo e parte terminale
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inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare
l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente
destinata alla scopo o convogliati nel cassone di un autocarro. | materiali di dimensioni tali da non poter essere
convogliati con il canale dovra essere movimentanti con mezzi idonei o mediante il carico su appositi cassoni,
calati a terra dalla gru.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.L'area sottostante agli argani
deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. | lavoratori, invece, non devono rimanere sotto il raggio d'azione
degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere
posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Il loro trasporto deve essere effettuato con apposito carrello e
vincolate in posizione verticale.Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori
di pressione per evitare il ritorno di flamma.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a
disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati piu operai.l lavoratori devono indossare casco, guanti,
scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico e indossare cintura
di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei otoprotettori devono essere
forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e I'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali inflammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di flamma, in prossimita dellimpugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di materiale
sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantitd eccessive.L'utilizzo del ponteggio &
consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.
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Valutazione rischio rumore

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi ﬁ
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

SAAICHI 41EIEH

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

COOe

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione
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Settore Tutela Ambientale
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Comune Reciclone

Demolizione di strutture residue collegate ad altri corpi di fabbrica da
non demolire, eseguita con mezzi meccanici e a mano ove occorra

Opere provvisionali e attrezzature

ponteggio metallico fisso, pala caricatrice cingolata o gommata, ruspa (scraper), autocarro, compressore d'aria,
martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile grave X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave

elettrocuzione possibile gravissima
inalazione gas, vapori, fumi possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o flamma libera  possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Procedure

Curare comunque le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.Accertarsi delle condizioni statiche della parte
di edificio da conservare e redigere apposito verbale.Verifica di stabilita della struttura e predisporre i
puntellamenti necessarie.Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori
eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.

La demolizione delle strutture deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da
demolire.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza allo stesso modo.E vietato
adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).E' vietato I'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti
nella zona sottostante le demolizioni. Valutare le interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a
distanza inferiore di metri 5 dalle linee aeree, anche se a bassa tensione.

Curare l'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture interne.Si procedera utilizzando tubi
di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per 'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la
velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale, comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal
piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o
convogliati direttamente nel cassone di un autocarro. | materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati
con il canale dovra essere movimentanti con mezzi idonei o0 mediante il carico dello su appositi cassoni, calati a
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terra dalla gru.L'area sottostante gli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. | lavoratori, hon
devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.

E' consentito I'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento
e certificati tali da istituto riconosciuto. Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee
in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante I'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a
norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

E vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.Le demolizioni di muri aventi
altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per rovesciamento.l compressori devono
essere prowvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che
arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di
esercizio.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o piu operai.

| lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.ll personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a
punti solidi delle strutture da non demolire quando le condizioni di lavoro lo richiedono, nella demolizione di solai,
scale e simili.Idonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed
utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e continui.

Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la possibilita di
incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.

COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
inflammabili; verificarne la strumentazione e lintegrita dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi.
Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Allontanare materiali inflammabili, verificare I'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello,
controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di flamma, in prossimita dellimpugnatura, dopo i riduttori di
pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E'vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio
& consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto
elementi di ponteggio.
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone

Valutazione rischio rumore

Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnali

Categoria:Avvertimento

Nome:carichi sospesi A
Posizione:Nei pressi del luogo di calo dei materiali a terra

&ARICHI ANEEH

Categoria:Prescrizione
Nome:cintura di sicurezza
Posizione:Nei pressi dell'area d'intervento

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione degli occhi
Posizione:Nei pressi del luogo di utilizzo del martello demolitore

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione dei piedi

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione del cranio

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

Categoria:Prescrizione

Nome:protezione delle mani

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.Nei pressi dell'area
d'intervento.

OO

Categoria:Prescrizione
Nome:protezione delle vie respiratorie
Posizione:Nei pressi del luogo d'uso del cannello

Categoria:Divieto
Nome:vietato l'accesso
Posizione:Nell'area sottostante all'intervento di demolizione
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Settore Tutela Ambientale
Servizio Abusivismo Edilizio

Comune Reciclone
Oggetto Demolizione in danno di n.4 opere abusive ai sensi dell’art. 31, comma 5 del DPR 06.06.2001 n. 380.

1) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle 1440 sub 1; 1440 sub 2; 1440
sub3; 1440 sub4.

2) fabbricato alla via Pianillo distinto in catasto al foglio n°19 particelle 1355 sub 2 e 1355 sub 3.
3) fabbricato alla via Cimitero distinto in catasto al foglio n°6 particella 431.

4) fabbricato alla via Vecchia Nola distinto in catasto al foglio n°3 particella 1672.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Inizio
Fabb
3

Demolizione e trasporto
fabbricato 3 — via Cimitero -
foglio 6 p.lla 431-

Inizio
Fabb
1

Demolizione e trasporto
fabbricato 1- via Pianillo -
foglio 19 p.lle 1440 sub 1 -2 -
3-4

Inizio
Fabb

Demolizione e
trasporto fabbricato
4 — via Pianillo -
foglio 3 p.lla 1672

Inizio
Fabb

Demolizione e
trasporto fabbricato
2 —via Vecchia Nola
- foglio 19 p.lle 1355

sub 2-3

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
giorni

Il Responsabile del Settore
Ing. Giuseppe Nunziata
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