Planimetria impianto illuminazione e posizionamento torri faro

PARTICOLARE PIASTRA COLLETTORE DI TERRA ALHUNTRA - /RTET D CLAA TERMORESTRIGENE

MORSETTO A COMPRESSIONE

Scala 1:200 QUADRO PIANO PRIMO
TR PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE DI TERRA PARTICOLARE TORRE FARO (FUORI SCALA)
R 35s  EGENDA
Particolare scavo per fondazione plinto torre faro 1-3-4 POZZETTO SENZA FONDO IN CHIUSINO IN GHISA
Scala 1:50 CEMENTO 40x40 cm
Quota terreno campo da gioco +0.00
Quota plinto -0.20 - o0 CORRUGATO INTERRATO PER MONTANTE ELETTRICA
— — x10 mmgq SEZIONE: 1 X 120 mm
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+ GENERALE g QUADRO ELETTRICO GENERALE

QUADRO ELETTRICO DI ZONA
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| | - v i NODO EQUIPOTENZIALE PRINCIPALE
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NOTE GENERAL| ‘ e MULTIPOLARI DELLE MONTANTI CHE SI DIRAMANO DAL QUADRO)

Particolare scavo per fondazione plinto torre faro 2 |
Scala 1:50
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1. DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI. 590 1. DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI.
2. VERIFICARE GLI INCOMBR! DELLE CARPENTERIE ED IL GRADO DI E— : BARRA 2. PER INDICAZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE FARE RIFERIMENTO

PROTEZIONE A SECONDA DELL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE. I : | DARKY
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Quota plinto -0.20 | |
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Descrizione linea ~ ~ 3K K K 3K K 3K K K
liatoi | | Fasi della linea izt v v
S pog 1atol Potenza totale 58,000 kW
| KU / KC 0,9771.00 Descrizione linea Generale Generale torri Generale Multimetro saricatore con ) ) ) ) ) ) . .
| faro esistente fusibili Descrizione linea Torre n°1 Torre n°1 Torre n°2 Torre n°2 Torre n°3 Torre n°3 Torre n°4 Torre n°4 Presenza rete
i ! : ETT
Potenza effettiva 56,260 kW Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N Fasi della linea 2ian N N N N N N N N 1238 OGG 0
Corrente di impiego Ib [A] 99,80 Potenza totale 56,000 kW 48,000 kW 10,000 kW Potenza totale 48,000 kW 6,000 KW 6,000 KW 6,000 KW 6,000 KW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW
| ‘torrn torre | 7T Corrente nominale In [A] 100,00 Ku/Ke 0977100 1.0071,00 0807100 Ku / Ke 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 I-AVORI DI COMPLEATAME“ITO DEI- CAMPO DI
v, s 3 ) .
% C) 1 f = Potenza effettiva 56,000 kW 48,000 kW 8,000 kW Potenza effettiva 48,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW 6,000 kW CA LC I o E R EA I- I ZZAZ I O N E D I U hl A P ISTA P E D o N A L E
L | fa g 1 far D 4 Lunghezza linea a valle [m] 400 Corrente di impiego Ib [A] 99,80 86,96 12.85 Corrente di impiego Ib [A] 86,96 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,9
‘ { Tipo cavo Multipolare Corrente nominale In [A] 100,00 100,00 25,00 Corrente nominale In [A] 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 Progetto esecutivo
. o Lunghezza linea a valle [m] 10 1,0 Lunghezza linea a valle [m] 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 art.23 D.Lgs 50/2016
F PVC - - - g .
E% S0 ante Tipo cavo Unip. con guaina Unip. con guaina Tipo cavo Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare Multipolare
Z_J \ /] | | Sezione fase [mm?] 50,0 Isolante PVC pvC Isolante PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC
==l .
}/{ Q Portata fase [A] 129.74 Sezione fase [mm?] 250 100 Sezione fase [mm?] 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
‘ Portata fase [A] 110,00 16 Portata fase [A] 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 60,55 ELABORATO N° CONTENUTO ELABORATO
| | Sezione neuitro [mm] - Sezione neutro [mr] 00 00 Sezione neutro [mm’] 00 00 00 00 00 100 00 100 Planimetria con schema impianto illuminazione
— ’
F ,l i 250 Sezione PE [mm?] 160 6 Sezione PE [mm? 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 .. . . . - .
“QETE. Sezione PE [mm?] [mm’ posizionamento torri faro e particolari costruttivi cavidotto.
- C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,00/0,82 0,03/0,85 0,00/0,82 C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,00/0,85 2,61/346 2,61/346 2,61/346 2,61/346 2,61/346 2,61/346 2,61/346 2,61/346 .
C.d.T.linea/C.d.T. totale 0821082 Scale: varie
| | lcc max inizio linea [kA] 7.70 7.70 7,70 Icc max inizio linea [kA] 7,50 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
Icc max inizio linea [KA] 14,79 Ritardo Magnetico [s] Ritardo Magnetico [s]
______ R|tardo Magnet|c0 [s] Interruttore Diff. Interruttore Diff. _ Mulli.melm Scarica.lore d Lampade
| | Descrizione Articolo MTHP160 G100 Puro 4P 4M 100A Puro 4P 4M 25A sereione 3F sovratensions Descrizione Articolo MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N MTC45 C32 1P+N sagnalazione IL PROGETTISTA
MTX160C B 16kA 4 AG 30mA AG 30mA tramite 3 TA 5A 3P+N 20kA Tipo 2 rosse con Ing. Francesco Falco
4P 100A TM1 corr. primaria + portafus. portafusibili 230V
Descrizione Articolo Potere di interruzione Icn/lcu [kA] 10,00 40A 50/60Hz 14x51 - 10M Potere di interruzione Icn/lcu [KA] 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 10,3x38 - 7M
Relé diff. toroid
| | en et ot Modulo differenziale Modulo differenziale
h.
° Idiff [A] / Tdiff [s] 003700 003700 Idiff [A] / Tdiff [s] IL RESPONSABILE UNICO DEL
R RIIIRKRAL Potere di interruzione lcn/lcu [kA] 16,00 Backup [KA] Backup [KA] PROCEDIMENTO '
G:0.0.0.9.0.0:0.0.0.0.0.0.0.9, Arch. R Miel
G 0.0.0.0.0.0.90.9.0.0:0:90.9.0. reh. kosanna Miele
9.0.0.0.90.90.9.9.9.0.0.0.0.0.9. P P
| 9.0.0.90.0.9.9.90.0.0.9.9.0.9.9. | Modulo differenziale GW96331
Note
Idiiff [A] / Tdiff [s] 003100 Note
f e e eee aee e e aee e laae ee eee eae e Gae Gae el he Gae e e e s G G S Backup [KA] IL SINDACO
Avv.Raffaele De Simone
e Note
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